
Plan d’installation de chantier

Déconstruction de la résidence Cardinaud situé 1 à 13 rue Henri Cardinaud Créteil (94)

Cheminement piéton à l’extérieur du chantier

Cheminement piéton à l’intérieur du chantier

Cantonnement base vie

Zone de stockage matériel/ Aire de déchargement

Accès chantier y cps contrôle camion et personnel

Zone de parking des véhicules légers

Mise en place de clôture de chantier type bac acier laqué blanc

Branchement eau Branchement elec

Bâtiment à démolir

Sens entrées et sorties de camions

Bennes Panneau de chantier

Mise en place de clôture de chantier type Héras grillagée



Phase 1 : Curage / Désamiantage 

Déconstruction de la résidence Cardinaud situé 1 à 13 rue Henri Cardinaud Créteil (94)

Sens de circulation existant

Mise en place de clôture de chantier type bac acier 
laqué blanc

Bâtiment à démolir

Sens entrées et sorties de camions

Période de septembre 2023 à janvier 2024



Phase 2 : Démolition mécanique

Déconstruction de la résidence Cardinaud situé 1 à 13 rue Henri Cardinaud Créteil (94)

Sens de circulation existant

Mise en place de clôture de chantier type bac acier 
laqué blanc

Bâtiment à démolir

Sens entrées et sorties de camions

Mise en place d’une bâche anti rebond 

Voie neutralisée
Façade à 
Démolir

Coupe type de l’installation provisoire de chantier

Chaussée Trotoir Bande en Herbé

Clôture de 
chantier 
initiale

Tapis de 
Protection

Passage piéton 
protégé en phase 

de Démolition

1,30m

Emprise sur une voie de circulation

Période de janvier 2024 à mai 2024
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